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Industrietaugliche Rezyklate -
Wie Kreislaufkunststoffe reproduzierbare Qualität erreichen.
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Zum Vortagenden

Dr. sc. techn. Rémy Stoll

- Geschäftsführer bei KATZ seit 2020 (www.katz.ch)

- Startet die «KATZ Kreislauffabrik » 2020 als Konzept

- Studium an der ETH Zürich, EPFL Lausanne und ESPCI 
Paris

- Tätigkeit in der Produkt - und Prozessentwicklung in 
verschiedenen international führenden Betrieben in 
der Schweiz und der EU.

www.katz.ch/rst

http://www.katz.ch/
http://www.katz.ch/rst
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⁪░ Tǟʫ Ïʫǟȩʻɋƒ˞ȇ ˻ɴɣ Ï˞ɣʻˉʻˉɴȇȇǟɣ ◙ʫǟˉˉǟˉ◦ ǌȩǟ ğʫɴ̔ǟʻʻ-Energie aus der Kunststoffsynthese.

4-P
Purity
Process stability
Product Property
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2) Qualitätsanforderungen am Beispiel von Verschlüssen von Getränkeverpackungen

Abschätzung:

Theoretische Kapazität

3 Bauteile

100-Kavitäten Werkzeuge

4 Sekunden Zykluszeit

⁶⁞☻⁞⁞⁞ ʠʫɴ İˉ˞ɣǌǟ

7 x 24 x 365 = 800 Mio pro Jahr

Einflüsse auf die tatsächliche Kapazität

- Effektivität (OEE) 

- Unterbrechungen

- Ausschuss

https://jipmglobal.com/database/20ct004008tetra -pak-closures-france-chateaubriant
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Kreislaufkunststoffe müssen ebenso gut sein wie heutige Kunststoffe:

6 Sigma: < 3.4 Fehler pro Mio. Teile

Hersteller:  (Beispiel)
1 Unterbrechung pro 30 Mio Teile
1 Kundenreklamation auf 200 Mio Teile
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3) Die Lücke schliessen - Fallbeispiel

Bild: BMUV/Julian Rettig

< 1 falsches Flake 
pro 1 Mio. Flakes

Für 

Prozessfähigkeit
Prozessstabilität
Produktivität
Produkt Qualität

«4P»
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Fallbeispiel: Lebensmittel -Kontaktmaterialien
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Eine gemischte Aufbereitung von PP führt zu einer Mischfraktion

V; 6.8

B1; 5.4
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Y05; 5.4Y50; é

Y95; 11.8
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MVR 190°C 5kg (cm3/10Min)

Blasengrösse: 

Bruchdehnung

DSC (47 samples) Mechanical properties  and rheology  
(560 test  specimen)

Colour measurement  (90 samples)

FT-IR-Spectroscopy

Mikroscopy
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2 Tonnen Polypropylen -
Lebensmittelfraktion aus der 
Standard-Sortierung von 
Haushaltsabfällen

Lässt sich die 
Lebensmittel -Qualität 

wieder herstellen?
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Ist eine 
positive EFSA Beurteilung  

erreichbar?

Den Kreislauf von FCM PP testen
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Optische Bilderkennung mittels KI  ▲ Emmi Caffè Latte

Konfidenz Richtig Falsch

0% bis 
90%

186 4088

90% bis 
95%

163 1099

96% 112 193

97% 173 50

Angaben beziehen sich auf 
False-positive

Anzahl False-negative Fälle konnte 
noch nicht ausgewertet werden
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Flakesortierung : Störfaktoren - Farbige Verpackungsteile
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Flakesortierung : Störfaktoren ▲ Verbund PP mit Folie (farbige PP, LDPE, Alu)

PP / AluPP / LDPE PP / PP PP / LDPEPP / PP
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Händische Flake-Sortierung

94.32%

Impurities in 2PP Injection Moulding Flakes

FCM SG rPP Weiss+Natur FCM SG rPP Weiss+Natur+RF

PP Farbe PP bedruckte

PP Folien PET

PS weiss PS braun

PE PA

LDPE Undefiniert

Alu (medikam.)

following washing

Gewicht (g)
PP Farbe# 61.7%
PE # 15.7%
PP Folien # 11.2%
PET # 11.0%
PA 0 0.2%
PU 0 0.1%
PS 0 0.0%
Alu 0 0.0%
Total

Contaminations (Total 5.68%)

© KATZ 2026 14



21.05.2026© KATZ 2026 15

Physikalische Flakesortierung

Windsichtung

Leichtfraktion

Schwerfraktion

Schwimm-Sinkverfahren

Schwimmfraktion

Sinkfraktion

⁯☻⁵⁞⁮ Ȋ ⁫ğğ İ£  ɋƒɅǟʻ

5.1 %

2.1 %
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Waschen und Deinking

[]

Rührwerk

Flakes-Behälter (Korb) 
▐⁪⁮⁞ ɋ ︡ ⁪⁮ ɅȊ  ɋƒɅǟʻ░

Flüssigkeitsbehälter 200 lAbtropf -
bohrungen

Strömungsbrecher


